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4	Geregelter Antrieb mit Bremse
 frequence controled drive unit with brake
4	Stillstandsüberwachung
 safe saw blade position performancelevel D
4	Legierungs-Rezeptverwaltung
  alloy recipe management
4	Minimalmengen-Schmierung
 minimum lubricant system
4	Pneumatische Klemmung
 pneumatic clamping
4	Lärm- und vibrationsarm
 noise and vibration reduced

TECHNISCHE DATEN  
TECHNICAL FIGURES

4	Profillänge:	 150	-	8000	mm
 section length               
4	Profilquerschnitt:	 250	mm
 profile cross-section                              
4	Lagenbreite:	 1300	mm
  layer width
4	Vorschub:	 30	-	250	mm/s
 feeding speed
4	Genauigkeit	Länge:	 +/-	1	mm
 precision length
4	Genauigkeit	Winkel:	 +/-	0,2°
 precision angle

SÄGESCHLITTEN
SAW CARRIAGE

4	Geführt	über	Kugelumlaufführung
 guided by recirculating ball bearing system
4	Ergonomische Packposition für Sägeblattwechsel
 ergonomical packing position for saw blade change
4	Vorschub über drehzahlgeregelten Drehstrom-
 getriebemotor
 infeed via speed-controlled three-phase gear motor
4	Sägeblatt	mit	Bremse,	drehzahlgeregelt
  saw blade with brake, speed-controlled


